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DESCRIPCION 

Dispositivo de encofrado recuperable para for- 
jados. 

La presente invencion como su propio titulo 5 
indica. se refiere a una serie de elementos que per- 
miten formar un encofrado, tipo recuperable, es- 
pecialmente indicado para forjados o techos, que 
comprende una serie de cabezales de soporte y 
cabezales de caida, sustentados por una curia que 10 
permite el mantenimiento y descenso del apoyo 
para su desmontaje. ambos incluidos en puntales 
telescopicos que apoyan en el suelo y que sirven 
como medio de apoyo de una estructura reticu- 
lar sobre la que se colocan una serie de tableros 15 
u otros elementos de planchada. Todo este con- 
junto constituye una estructura portante autoes- 
table, recuperable en su tot alidad, inicialmente 
en todo el material de planchada y auxiliar y la 
mitad de los puntales, quedando el sistema con 20 
una serie de puntales y una parte de la estructura 
colocado in situ durante mas tiempo hasta lograr 
el fraguado total del hormigon. 

La empresa matriz de la solicitante PERI 
Gmbh es titular de la Patente Europea 685022 25 
referida a un encofrado de techo que se forma me- 
diante cabezales de soporte y cabezales de caida 
que sustentan una estructura metalica, incluida 
en la Patente Europea 670944. Asimismo en la 
Patente Europea 670945 preve un gatillo o dispo- 30 
sitivo de inclusion de dichos terminales de soporte 
y de caida en un mastil telescopico. 

Partiendo de esta configuracion de encofrado 
recuperable para formation de forjados de la em- 
presa matriz, se han introducido en ella una serie 35 
de mejoras que quedan plasmadas en la siguiente 
solicitud. 

La estructura reticular present a en este caso 
una configuracion en un sentido longitudinal for- 
mada por vigas, constituidas por un elemento es- 40 
tructural recto superior reforzado con otro infe- 
rior relacionado con el anterior por diversos pun- 
tales intermedios; en direction ortogonal con la 
anterior la estructura queda definida mediante so- 
pandas formadas unicamente por un elemento es- 45 
tructural de seccion rectangular. En ambos casos 
estos elementos estructurales presentan en los ex- 
tremos y en un piano inferior una ventana que 
permite colgarlos inicialmente de los cabezales de 
soporte y de caida. que presentan al efecto unas 50 
orejetas salientes dispuestas a 90° , a fin de le- 
vantar el extremo contrario durante el montaje o 
para soportarlo en el desencofrado evitando que 
se caiga al suelo. 

El cabezal de soporte, o un cabezal de cafda 55 
colocado en una zona intermedia de una sopanda. 
comprende una zona inferior que se introduce en 
el puntal telescopico, provista de un pestillo de 
seguridad y por encima una serie de orejetas ra- 
diales que definen unos ganchos en su extremo 60 
superior para sustentacion en ellos de las corres- 
pondientes vigas. A diferencia del cabezal de so- 
porte descrito en la Patente Europea 685022, en 
este caso en el centro por encima y formando un 
angulo de 90° con dichas orejetas, se ubica una 65 
gufa longitudinal de seccion en "U" y dimensio- 
ns adecuadas para sustentar interiormente una 
sopanda: en el centro de este canal presenta un 



largo teton saliente que se introduce en orificios 
practicados al efecto en la cara inferior de la so- 
panda o que delimitan el extremo de colocacion 
de este cuando coinciden dos sopandas en un ca- 
bezal de soporte. 

El cabezal de caida comprende inferiormente 
una zona que se introduce en el puntal telescopico, 
asimismo dotada de un pestillo de seguridad y por 
encima dispone de dos orejetas diametralmente 
opuestas, soldadas en una chapa, y a 90° con las 
anteriores, otras dos montadas en una base desli- 
zante, soportada por una curia envolvente que al 
retirarse permite el descenso de las mismas para 
iniciar el desencofrado. 

El encofrado aqui preconizado se comple- 
menta con una serie de piezas auxiliares, entre 
las que cabe destacar una terminacion en forma 
de garra apta para engancharse en la parte in- 
ferior de la viga, que tiene soldada por debajo 
una base plana e inferiormente dispone de una 
terminacion saliente apta para insertarse en un 
poste telescopico^ Otros elementos auxiliares son 
separadores diseriados para definir los puntos de 
colocacion de dos vigas consecutivas cuando por 
determinadas circunstancias no es posible colocar 
una sopanda, o correas longitudinales aptas para 
apoyarse en varios puntales telescopicos y fijarse 
en ellas vigas y/o sopandas. Finalmente, se han 
previsto otros elementos que constituyen cabeza- 
les de voladizo, aptos para conformar los extremes 
de un encofrado, cuando su propio nombre indica, 
existe un voladizo con respecto a la superficie de 
apoyo. 

Se comprendera mejor el objeto de la presente 
invencion con ayuda de la descripcion siguiente 
efectuada en base a un ejemplo practico de rea- 
lization; esta descripcion se realiza con apoyo de 
los pianos anexos en los que: 

La figura 1 representa esquematicamente una 
vista en alzado de un encofrado realizado con- 
forme a la presente invencion. 

La figura 2 muestra en una vista en alzado 
lateral y detalles una de las vigas que constituye 
una parte fundamental de este encofrado. 

La figura 3 representa en sendas vistas en 
planta superior y alzado lateral una de las sopan- 
das que entran a formar parte en este dispositivo. 

Las figuras 4 y 5 representan respect ivamente 
un cabezal de soporte y un cabezal de caida en 
distintas vistas en alzado, planta y perfll. 

Finalmente, la figura 6 representa un elemento 
auxiliar constituido por una garra de apoyo para 
una de las vigas. 

Haciendo referenda en primer lugar a la figura 
1 se observa en ella de forma esquematica un en- 
cofrado constituido por una serie de cabezales de 
soporte (1) y cabezales de caida (2) que estan fi- 
jados en mastiles telescopicos (5) apoyados en el 
suelo, generalmente de la planta inmediatamente 
inferior, y que constituyen nudos de una reticula 
que se forma longitudinalmente en uno de los sen- 
tidos mediante vigas (3), mientras que en sentido 
ortogonal queda definido mediante sopandas (4). 
Por encima de esta estructura reticular apoyan ta- 
bleros (6), de madera o de materiales sinteticos, 
que conforman la base de apoyo de los bloques y 
de la estructura del forjado correspondiente. 

Para el montaje de esta estructura se ha pre- 
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visto unos cabezales de soporte (1) y de cafda (2), 
en general constituidos por elementos que presen- 
tan una termination inferior capaz de introducirse 
en el poste telescopico (5) y superiormente pre- 
sentan en al menos alguna de sus caras una serie 
de orejetas que permitiran la introduction de las 
vigas (3) o sopandas (4). 

Las vigas (3) se han represent ado en detalle 
en la figura 2 donde se observa su constitution 
mediante elementos estructurales formados por 
un perfll metalico superior recto (31) que pre- 
sent a por debajo un segundo perfil de refuerzo 
(32) que se pliega en los extremos y se suelda por 
debajo quedando separado del anterior mediante 
tabiques interdistanciados (33). 

Por su parte las sopandas (4) represent adas 
en detalle en la figura 3, presentan un cuerpo de- 
finido por un unico perfil de section rectangular 
que esta dotado inferiormente de una serie de ori- 
ficios (42) que van a permitir la colocacion en de- 
terminados puntos de cabezales de soporte y/o de 
cafda para sustentacion de la estructura en deter- 
minadas circunstancias. 

Tanto las vigas (3) como las sopandas (4) 
estan provistas en sus cabezas de ventanas prac- 
ticadas en la cara inferior, sefialadas respectiva- 
mente con las referencias (34) y (41), que per- 
miten su introduction desde el suelo apoyando e 
introduciendose en las orejetas (33) o (34) de los 
cabezales (2) o (3) respectivamente y su elevation 
por el extremo contrario hasta fijarla en el cabezal 
colocado a continuation. 

En la figura 4 se ha representado un cabezal 
de soporte que incluye inferiormente una prolon- 
gation (21) que se introduce dentro del puntal te- 
lescopico (5) que lo soporta, estando dotada esta 
termination de un pestillo (22) que permite su in- 
movilizacion dentro de dicho puntal. Por encima 
presenta radialmente dos orejetas (23) dotadas 
superiormente de una forma a modo de gancho 
(24) que permite la sustentacion o inclusion en su 
interior de las ventanas (34) o (41) de las vigas (3) 
o de las sopandas (4). Por encima de estas oreje- 
tas (23) presenta una gufa (25) de configuration 
en "U" que tiene las dimensiones adecuadas para 
introducir en su interior una sopanda (4) enca- 
jando en ella para formar una lfnea longitudinal 
uniforme. En esta gufa (25) y en el centro se ob- 



serva un teton saliente (26), que se va a introducir 
en los taladros (42) presentes en las sopandas (4) 
cuando este cabezal de soporte se situa en puntos 
intermedios y cuando dos sopandas coinciden en 
5 un cabezal de soporte el punto a partir del cual 
arrancan ambos elementos. 

La figura 5 represent a un cabezal de cafda 
que guarda similitud con el elemento anterior en 
cuanto a su termination inferior (31) y pesti- 

10 Ho (32) aptos para introducirse en un puntal te- 
lescopico (5). A partir de aquf y en la estructura 
fija del cabezal de cafda se observan dos oreje- 
tas (33) diametralmente opuestas y otras dos (34) 
montadas en una pieza que es capaz de deslizar 

15 en la estructura del soporte, que presenta por de- 
bajo una curia (35) que es capaz de inmovilizar 
esta parte movil, de forma tal que las orejetas (34) 
quedan a una altura aproximada que las (33) en 
position operativa, y cuando se retira la curia caen 

20 hasta la placa (36) para que se puedan extraer las 
vigas fijadas en ellas y comenzar el desencofrado 
desde la parte inferior del mismo. 

Se han disenado ademas diversos elementos 
accesorios para los remates de este tipo de en- 

25 cofrados, referentes algunos de ellos a encofrados 
para salvar pilares o para arrancar a partir de un 
muro vertical ya existente u otro tipo de situa- 
ciones diversas. Entre estos accesorios queremos 
destacar una garra que se ha representado en la 

30 figura 6 y que presenta una termination inferior 
(71) apta para introducirse asimismo en un pun- 
tal (5) por encima de la cual existe una base plana 
(73) que delimita la penetration en dicho puntal 
y por encima una termination en forma de garra 

35 ( 72) apta para sustentar una viga (3) por el tramo 
(32) colocado inferiormente. 

No se considera necesario hacer mas extensa 
esta description para que cualquier experto en la 
materia comprenda el alcance de la invention y 

40 las ventajas que de la misma se derivan. 

Los terminos en los que se ha redactado esta 
memoria deberan, ser tornados siempre en sentido 
amplio y no limitativo. 

Los materiales, forma y disposition de los ele- 

45 mentos seran susceptibles de variation siempre y 
cuando ello no suponga una alteration de las ca- 
racterfsticas esenciales del invento, que se reivin- 
dican a continuation. 

50 



55 



60 



65 



5 



ES 1 043 112 U 



6 



REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de encofrado recuperable para 
forjados. que comprende una serie de cabezales de 
soporte (1) y cabezales de cai'da (2) sustentados 
por una curia (36) que permite el mantenimiento 
y descenso del apoyo para su desmontaje, am- 
bos incluidos en respect ivos punt ales telescopicos 
(5) que apoyan en el suelo y sirven como me- 
dio de apoyo de una estructura reticular sobre 
la que se ubican tableros u otros elementos de 
planchada (6), caracterizado porque dicha es- 
tructura reticular esta formada por: a) vigas (3) 
que comprenden un elemento estructural superior 
recto y metalico (31). que se refuerza con otro ele- 
mento estructural (32) paralelo y por debajo, que 
arranca proximo a los extremos del anterior y se 
relaciona con el me'diante varios puntales interme- 
dios (33); b) sopandas (4) formadas por un unico 
elemento estructural. de section rectangular; asi 
mismo se caracteriza porque ambos elementos 
(3) y (4) presentan en los extremos, en el piano 
inferior, una ventana inferior (34)-(41) apta para 
colgar estos elementos en uno de los cabezales (1) 
y/ o (2) mientras se levanta el extremo contrario 
durante el montaje o en el desencofrado. 

2. Dispositivo. segun la revindication ante- 
rior, en el que el cabezal de soporte o el cabezal 
de cai'da intermedio comprende una zona inferior 
(21) que se introduce en el puntal telescopico (5) 



provista de un pestillo de seguridad (22) y por 
encima una serie de orejetas radiales (23) que de- 
flnen en ganchos superiores (24) de sustentacion 
de las vigas, caracterizado porque en el centro 
y por encima presenta una gui'a longitudinal (25) 
con forma de "U" y dimensiones adecuadas a la 
sopanda (4); asimismo se caracteriza porque en 
el centro de este canal (25) presenta un largo teton 
(26) saliente, de conformidad con unos orificios 
existentes en la cara inferior de la sopanda (4). 

3. Dispositivo, segun las reivindicaciones an- 
teriores en el que el cabezal de cai'da (3) com- 
prende inferiormente una zona inferior (31) que 
se introduce en el puntal telescopico (5), provista 
de un pestillo de seguridad (32), caracterizado 
porque encima dispone de dos orejetas (33), dia- 
metralmente opuestas y soldadas en una chapa, 
asi como ortogonalmente a las anteriores otras dos 
orejetas (34) montadas en una base deslizante, so- 
portada por una cuna (35), que al retirarse per- 
mite el descenso de las mismas para iniciar el de- 
sencofrado. 

4. Dispositivo, segun las reivindicaciones an- 
teriores, caracterizado porque comprende asi- 
mismo una pieza auxiliar (7) que presenta una 
termination en forma de garra (72) apta para en- 
gancharse en la parte inferior de la viga (3), que 
esta soldada en una base plana (73) y que por de- 
bajo dispone de medios (71) para insertion de un 
poste telescopico. 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig. k 
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Fig. 6 



